


NORMATIVIDAD TENICA

Abrasion de suela

Segun norma:uUNE EN ISO 20345:2022
apartado 8.4

Requisito: Maximo 130mm?

Resistencia al choque eléctrico
Segln norma: ASTM F2413
Requisito: Maximo 1 mA de corriente
de fuga. Luego de Tmn a 18KV

Flexion de suela

Seglin norma: UNE EN SO 20345:2022
apartado 8.6

Requisito: Incremento maximo de
4mm en 30.000 ciclos

Resistencia Mecanica de puntera
Certificada en norma: UNE EN ISO 20345:2022
Requisito: Resistencia al impacb

200+4J y resistencia a la compesion

16+0,5 kN
PUNTERA DIELEQRICO LIVIANA RESISTENE A ABSORCION NTI
DE COMPOSTE HIDROCARBURO! DE IMRACTO DESLIZANTE

EXENCION DE RESPONSABILIDAD: Los resultados técnicos descritos se basan en pruebas bajo
ambiente controlado de laboratorio. Cualquier alteracion de estas condiciones ideales, uso indebido o
falta de mantenimiento anulara la garantia, eximiendo al fabricante de responsabilidad por el
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REQUISITOS ADICIONALES

Clase | Disefio B
Tipo de Poteccién: 'FO'' | | (ED AN
Categoria: SB
1
SEGURIDAD T34-465

Puntera en material de composite

Norma técnica:
Resistencia Mecanica de puntera

Certificada en norma: ISO 22568-2
Requisito:

Resistencia al impacto 200+4J.
Resistencia a la compresion 15+0,5 kN.

Resistencia a Temperatura hasta 60 C

Power Chrono 1123g + 15

VIDA UTIL & GARANTIA

El poliuretano es una composicion
quimica de dos materiales, poliol e
isocianato, estos dos productos con
el paso del tiempo se descomponen
por la emigracion de la materia que
les une.

GARANTIA

6MESES

Bajo la experiecia a partir de 2 0 3 anos de su fabricacion es posible
que comience un deterioro de las suelas de P.U. (calzado con suelas
de poliuretano bidensidad o monodensidad). La durabilidad
depende del nivel de uso, pero en cualquier caso, su uso no deberia
exceder de 3 anos en el caso de suelas de poliuretano bidensidad.
"€NE-CEN ISO/TR acaéR aRJedrécomienda dar una buena
rotacion a su iwventario.

La garantia aplicable para el calzado es de 6 meses de uso contra
cualquier defecto de fabricacion y con el mantenimiento y uso
adecuado por parte del usuario

LLa fecha de fabricacion del calzado corresponde a
laindicada en el reloj situado en el enfranque de la
suela(en el centro el ano y alrededor los 12 meses,
marcados con una flecha).

>> CADUCIDAD DE 20 MESKS

CONSEJOS A TENER EN CUENTA

Cambiarse de Guardarlo en un

calcetines sitio seco y

diariamente. < aireado.

No reutilizar el Transportarlo

calzado de otra en su caja de

persona. carton.
Desechar el

Limpiar regularmente

el corte y la suela calzado una vez

termine si vida util

UNE-EN ISO 20344:2022
Anexo B (Informativo)

TALLAS DE CALZADO

Tabla B.1- Conversion de tallas base de numeracién europea a otros
sistemas de numeracion (basada en la Especificacion Técnica ISO/TS
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contra la pared.

2.Pide ayuda a alguien que marque la distancia més larga de tu
pie en el papel con un lapiz o boligrafo.

3.Usa una regla para medir la distancia de punta a talén de tu pie.

=== COLOMBIA E= USA Milimetros
34 35 233.04 mm
35 4 239.70 mm
36 4.5 246.36 mm
37 5 253.02 mm
38 6 259.68 mm
39 7 266.34 mm
40 7,5 273.00 mm
41 8,5 279.66 mm
42 9 286.32 mm
43 10 292.98 mm
44 11 299.64 mm
45 11,5 306.30 mm
46 12 312.96mm

TIPO DE EMBALAJE

16 ARES / @JA GRURL

(GloBUSTA

CALZADO DE SEGURIDAD

NORMANA APLI@ABLE
UNE EN ISO 20345:202



